
Ocena ryzyka narażenia na kontakt z azbestem 
podczas prac, które nie są związane z demontażem lub zabezpieczaniem 

wyrobów zawierających azbest 
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Obiekt powstał lub został zmodernizowany
po 1993 r.przed 1993 r.

Nie zidentyfikowano wyrobów 
zawierających azbest

(w środowisku pracy nie znajdują się wyroby, 
które zawierają azbest)

Zidentyfikowano wyroby 
zawierające azbest

(w środowisku pracy znajdują się wyroby,
które zawierają azbest)

Ocena stanu 
technicznego wyrobów

Stan zły
(wyroby mogą emitować azbest do otoczenia)

Stan dobry 
(wyroby nie emitują azbestu do otoczenia)

Nie ma możliwości 
kontaktu

z wyrobami azbestowymi

Istnieje możliwość kontaktu 
z wyrobami azbestowymi
w sytuacjach awaryjnych

W trakcie prac 
wystąpi kontakt 

z wyrobami azbestowymi

RYZYKO WYSOKIE
Zalecane działania:
• wstrzymaj się od wykonywania pracy,
• powiadom przełożonego,

• zapoznaj się z materiałami informacyjnymi.

RYZYKO ŚREDNIE
Zalecane działania:
• zachowaj szczególną ostrożność,
• zapoznaj się z materiałami informacyjnymi,
• stosuj środki ochrony indywidualnej.

RYZYKO NISKIE
Zalecane działania:
• zachowaj ostrożność,
• zapoznaj się z materiałami 

informacyjnymi.

Niemcy
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